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CAJA DE MOVIMIENTO
. MODULO 2.1,
GUIA DE INICIO RAPIDO



Felicidades por la compra de esta caja de
movimiento. Por favor revise este guia de
inicio rapido para que su reloj automatico se
beneficie plenamente de las caracteristicas
que se han disefado en este producto.



Este aparato puede ser
utilizado por nifios de 8 afos y
Mayores y personas con capa-
cidades  reducidas  fisicas,
sensoriales o mentales o falta
de experiencia 'y cono-
cimiento si se les ha dado la
supervision o instrucciones
relativas al uso del aparato de
una manera segura y comp-
rension de los peligros involu-
crados. Los nifos no deben
jugar con el aparato. Limpieza
y mantenimiento del usuario
no deberan ser hechos por
ninos  sin - supervision.  El
aparato solo debe ser usado
con la fuente de alimentacion
proporcionada con el aparatoé



Para Empezar

El mddulo 21 viene con un adaptador de corriente
(salido de 5.0 voltios AC/DC), que también se puede
ejecutar con pilas “D” (con la excepcion de las cajas de
movimiento con 4, 6, y 8 piezas). La caja de movimiento
cambiard automaticamente a la red eléctrica si las dos
fuentes de alimentacion estdn conectadas.
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Paso 1 - Retire el cojin del tambor jalando firmemente

las dos lenguetas. Cierre la correa o pulsera de su reloj.
Apriete el brazalete y deslice el reloj sobre el cojin, con
la esfera del reloj mirando hacia afuera. Empuje el cojin
en el tambor hasta que encaje en su lugar, se escuchara
un clic audible.

Paso 2 - Con el adaptador conectado, gire la perilla a la
posicion de rotacion requerida. “A” para girar a la
derecha, “B” para girar a la izquierda, o “C” para una
combinacion de ambos. El programa de ciclo de
rotacion se iniciard 10 segundos después de haber

seleccionado un ajuste de rotacion. 3



Paso 3 - Encienda la caja de movimiento seleccionando
la configuracion apropiada de “ON” o "12”, como se
muestra en la placa frontal de la caja de movimiento.
Cuando se selecciona “ON” empezara a girar la rotacion
seleccionada en 10 segundos. Cuando se selecciona
“12”, la rotacioén se iniciara en 12 horas. Utilice el retraso
de arranque de 12 horas cuando el resorte principal
tiene suficiente energia, y no estd en necesidad de
rotaciones inmediatas.

Para detener la

rotacion, gire la

perilla de nuevo @ |A-Hacialaderecha  OFF- Apagado
. N B - Hacia la izquierda  ON- Comienzo
OFF. C - Ambas direcciones 12 - Comienzo demorado

Tenga en cuenta que casi todos los relojes automaticos
girarédn adecuadamente en el ajuste C, a menos que
sepa que su reloj requiere algo mas que el ajuste C. Por
favor consulte con el fabricante de su reloj para obtener

esta informacion.



Importante

Tenga en cuenta que esta caja de movimiento no va a dar
vuelta a su reloj continuamente. El chip de computadora en
el interior ha sido programado para dar vuelta a su reloj de
forma intermitente solamente, con fases extendidas de
"pausa” y “dormir ". Esto es para la proteccion del resorte
principal de su reloj. Cuando su caja de movimiento esta en
perfecto estado de funcionamiento, una luz verde
parpadeard intermitentemente en el panel de control. Si la
luz cambia a rojo, esto es indicativo de las baterias que se
encuentran en necesidad de reemplazo.
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Para mas informacidn técnica, visite nuestra pagina de
internet: www.wolf1834.com

Todas las cajas de movimiento WOLF se hacen bajo una o
mas No. Patentes de Estados Unidos y Extranjeros. Para el
No. Patente de su caja de movimiento comprada, por favor
busqué la marca del No. Patente en la caja de movimiento.

© 2016 Wolf Designs Inc. - Todos los derechos reservados
Todos los productos son propiedad y/o patentados por

Wolf Designs Inc. Derechos seran defendidos legalmente.

Por favor visite www.wolf1834.com para idiomas

SPW21-11/16



